
AIR 200 - ASPIRATORE AD ARIA COMPRESSA
Aspiratore industriale

L’Aspiratore ad aria compressa AIR 200, trova ideale 
applicazione nei cantieri navali e nelle sabbiature 
industriali. Si avvale di una tramoggia di grande capacità, 
con scarico a farfalla integrato. È predisposto per 
l’inforcatura con il muletto.

Grandi prestazioni

Vuotometro per segnalazione filtro intasato
Progettato per aspirazione di polveri di 
sabbiatura

Sistema di pulizia del filtro integrato

Bocchettone tangenziale con ciclone per 
miglior separazione del materiale aspirato
Costruzione completamente in acciaio

Filtro ad alta efficienza

Filtro di ampia superficie

Livello sonoro basso
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Optional

Filtro assoluto HEPA

SELF CLEAN

Valvola a farfalla

Dati tecnici

210

6

530

5.000

770x680x1980mm

Kg

Pressione alimentazione aria

Alimentazione

Depressione massima

Portata d’aria massima

Ø bocchettone

Ø tubo alimentazione aria

Dimensioni

Peso

50

76

36.000 - 560

200

Cartuccia

105

Rumorosità

Tipo di filtro

Superficie - Diametro

Media filtrante - Classe

Sistema di pulizia

Capacità

Sistema di scarico

IEC 60335-2-69

mm

mmH20

l/min

bar

m³/h

dB (A)

l

mm 10

cm²-mm

Poliestere - M

È disponibile anche nella versione Atex


